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                                                                                                              Додаток до листа

УкрНДІЦЗ МНС України 

                                                                                                              від ______№__________
Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей
1. Загальні положення

1.1 Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», на підставі інших нормативно-правових актів та документів і є обов’язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, що перебувають на території України (далі – фізичні особи), та юридичними особами незалежно від форми власності та виду їх діяльності.
1.2 Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки під час експлуатації об’єктів з масовим перебуванням людей.

1.3 У цих Правилах до об’єктів з масовим перебуванням людей відносяться – будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв, підприємства торгівлі і харчування, криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.

1.4 Для будинків і споруд, які не відносяться до об’єктів з масовим перебуванням людей, але у яких є приміщення з постійним (або тимчасовим) перебуванням людей чисельністю більше ніж одна людина на 1 м² приміщення площею 50 м² і більше, застосовуються вимоги пожежної безпеки для об’єктів відповідного функціонального призначення, що викладені у цих Правилах. 
1.5. Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей різних за призначенням, розробляються виходячи зі специфічних умов та особливостей пожежної небезпеки на них, і не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги, які мають бути узгоджені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.6.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей (далі – об’єктів) покладається на їх керівників (власників) та уповноважених керівниками (власниками) осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.7.
За порушення вимог цих Правил, посадові та фізичні особи притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2.
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки TA \l "3.
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки" \s "3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки" \c 1 
2.1. Керівник (власник) об’єкта повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будинків, споруд, приміщень, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях), які розроблені у двох примірниках, один з яких знаходиться у відповідального за пожежну безпеку, а другий у керівника (власника) об’єкта.

2.2. На кожному об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки наказом повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

2.2.1. Можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів.
2.2.2. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних).
2.2.3. Порядок відключення від мережі електрообладнання, в тому числі вентиляційних систем у разі пожежі.
2.2.4. Порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи.
2.2.5. Порядок проходження посадовими особами (власниками) навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення.
2.2.6. Порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо).
2.2.7. Порядок збирання членів добровільної пожежної дружини (у разі наявності) та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

2.3. Працівники об’єкта мають бути ознайомлені з вимогами протипожежного режиму на протипожежних інструктажах із записом у журналі з зазначенням особистого підпису, а також під час проходження пожежно-технічного мінімуму (для працівників зайнятих на пожежонебезпечних роботах). Журнал по проведенню протипожежних інструктажів зберігається у відповідального про пожежну безпеку.
Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлюється Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.
Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Для будинків та споруд мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі на кожному поверсі.

На об'єктах на доповнення до плану (схеми) евакуації керівник (власник) зобов'язаний встановити порядок, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної евакуації людей, зразок якого наведено у пунктах 1-3 додатка 1 цих Правил. За цим порядком не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників.

2.5. У дитячих дошкільних закладах, загальних та спеціальних домах-інтернатах, лікувально-профілактичних закладах із стаціонаром, санаторіях з цілодобовим режимом роботи повинно бути встановлене керівником (власником) чергування обслуговуючого персоналу в нічний час. Приміщення для  розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком. Черговий зобов'язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, ручний електричний ліхтар, знати кількість людей, що залишаються на ніч, місця їх розміщення й повідомляти ці відомості телефоном у найближчий підрозділ оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з 1800 до 2000 години.

2.6.
Територія об’єкта, в тому числі будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з 
ДСТУ  ISO  6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

2.7.
Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) керівником (власником) об’єкта повинна бути розроблена інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також спрацювання систем пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежогасіння, а також указати, хто з посадових осіб має бути викликаний в нічний час у разі пожежі.

2.8.
Працівники об’єкта зобов'язані:

2.8.1. Дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги Правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, чинних на підприємстві.
2.8.2. У разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до вимог 
додатка 1 цих Правил.

3.
Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів  TA \l "4.
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд" \s "4. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд" \c 1 
3.1.
Утримання території TA \l "4.1.
Утримання території" \s "4.1. Утримання території" \c 1 
3.1.1. Дороги, проїзди й проходи на території об’єкту до будинків, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

3.1.2. Керівник (власник) об’єкта або відповідальний за пожежну безпеку повинен телефонувати за телефоном 101 у разі закриття ділянок доріг або проїздів на території об’єкту для ремонту (або з інших причин) до моменту закриття цих доріг або прорізів. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються. Особа, що повідомляє повинна надати наступну інформацію: «Адреса об’єкта. Початок та закінчення ремонтних робіт. Дані про особу, що здійснила повідомлення».
3.1.3. Основні дороги, проїзди, проходи на території об’єкту повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будинків, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

3.1.4. Територія об'єктів повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, що розміщені на фасадах будинків (споруд), протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

3.1.5. Стоянка транспорту на території об’єкту у наскрізних проїздах будинків, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.

3.1.6. На об’єктах курити забороняється. На території об'єктів керівник (власник) зобов'язаний визначити і обладнати спеціальні місця для паління, позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.

3.2.
Утримання будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів TA \l "4.2.
Утримання будівель, приміщень та споруд" \s "4.2. Утримання будівель, приміщень та споруд" \c 1 
3.2.1. Забороняється здавати приміщення в оренду для використання їх як виробничі (лабораторії, майстерні тощо) та складські приміщення.

3.2.2. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за  винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів повинні усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за участю замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

3.2.3. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи та приміщення (вентиляційних камер, електрощитових тощо) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування, меблів та інших предметів.

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. 
3.2.4. Зовнішні пожежні драбини, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будинків та споруд повинні втримуватися постійно справними, бути пофарбованими.

3.2.5. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися під час перебування в цих приміщеннях людей.

Установлювати незнімні ґрати дозволяється у касах, коморах та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

3.2.6. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

3.2.6.1. Використовувати приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, які не мають на вікнах глухих ґрат і розташовані не вище другого поверху в будинках з перекриттями з горючих матеріалів.
3.2.6.2. Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані оглянути приміщення стосовно відчинення ґрат (у разі їх наявності) та евакуаційних виходів, переконатися в забезпеченості необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку і систем протипожежного захисту та зробити відповідний запис у журналі. Журнал має зберігатися у відповідального за пожежну безпеку об’єкта.
3.2.6.3. Повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів добровільної пожежної дружини (у разі її наявності) або відповідальних за пожежну безпеку.
3.2.6.4. Не дозволяється:

3.2.6.4.1. Зменшувати ширину проходів між рядами, а також установку в проходах додаткових крісел, стільців тощо;

3.2.6.4.2. Повне відключення під час масових заходів (спектаклів,  вистав тощо), світла, використання віконниць для затемнення;

3.2.6.4.3. Проведення тимчасових вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт;

3.2.6.4.4. Застосування дугових прожекторів, свічок (крім культових споруд), бенгальських вогнів.

3.2.7. Під час проведення новорічних та різдвяних свят необхідно виконувати наступні вимоги:

3.2.7.1. Конструкція кріплення ялинки повинна виключати можливість її падіння.
3.2.7.2. За відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) святкування повинно проводитися тільки протягом світлового дня.
3.2.7.3. Ялинку не дозволяється встановлювати в проходах, на шляхах евакуації.
3.2.7.4. Ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил улаштування електроустановок; у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з'єднань.
3.2.7.5. У разі виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, іскріння тощо) вона повинна бути терміново вимкнена.
3.2.7.6. Не дозволяється застосовувати для ілюмінації ялинки свічки. 

3.2.8. Об'єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будинків або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

3.2.9. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будинків і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам будівельних норм.

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будинків, які є пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація дозволяється за наявності узгоджених з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки додаткових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей під час евакуації.

3.2.10. У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм.

Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».

3.2.11. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будинків (приміщень).
Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому 15 осіб, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).
При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

3.2.12. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до  підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з ГОСТ 12.1.044-89 
“ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 “Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я”, що підтверджується сертифікатами відповідності або протоколами відповідних випробувань.

3.2.13. Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

3.2.14. Сходові клітки, внутрішні та зовнішні відкриті сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

3.2.15. Встановлені згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення» світлові покажчики "Вихід" повинні постійно утримуватися справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях їх слід вмикати на весь час перебування людей (проведення заходу).

3.2.16. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків, де у вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри, кінотеатри, готелі, гуртожитки, ресторани) повинен мати електричні ліхтарі, але не менше одного ліхтаря на кожного працівника.

3.2.17. Порядок експлуатації пожежних ліфтів визначається чинними нормативними документами. 

3.2.18. Не допускається:

3.2.18.1. Улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей.
3.2.18.2. Захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину.
3.2.18.3. Закривати на будь-які запори, що важко відчиняються, зовнішні евакуаційні двері будинків.
3.2.18.4. Застосовувати на шляхах евакуації (крім будинків V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок.
3.2.18.5. Розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового інвентарю та матеріалу.
3.2.18.6. Захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини.
3.2.18.7. Знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини.
3.2.18.8. Улаштовувати у сходових клітках та ліфтових холах приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски.
3.2.18.9. Улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за  винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети.
3.2.18.10. Робити засклення або закладання отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках.
3.2.18.11. Зменшувати нормовану площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх.

3.2.18.12. Знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток.
3.2.18.13. Заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч передбаченому за проектом.
3.2.18.14. Знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні.
4. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання TA \l "5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання" \s "5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання" \c 1 
4.1. Електроустановки TA \l "5.1. Електроустановки" \s "5.1. Електроустановки" \c 1 
4.1.1 Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам чинних ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів  (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – НПАОП 40.1-1.21-98), НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” та інших нормативних документів    (далі – НПАОП 40.1-1.32-01).

4.1.2. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

4.1.3. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

Місця з'єднання жил проводів і кабелів, а також з'єднувальні та  відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. 

4.1.4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні установки і електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт.

4.1.5. У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1 (крім випадків, коли технічними умовами на світильники передбачається можливість їх монтажу на горючих поверхнях чи конструкціях).
4.1.6. Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

4.1.7. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

4.1.8. Не дозволяється:

4.1.8.1. Експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в  процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

4.1.8.2. Застосування саморобних подовжувачів та електронагрівального обладнання;

4.1.8.3. Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

4.1.8.4. Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та   іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

4.1.8.5. Складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

4.1.8.6. Використання побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок та поза межами спеціально обладнаних приміщень;

4.1.8.7. Розміщувати в кабельних спорудах будь-яких тимчасових пристроїв, зберігання в них матеріалів та устаткування.

4.1.9. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних систем, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

4.1.10. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок має проводитися 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені правилами технічної експлуатації з оформленням відповідного акта.

4.1.11. Захист будинків, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд” 
(ІЕС 62305:2006, NEQ).
4.2. Опалення, вентиляція і кондиціювання TA \l "5.2. Опалення" \s "5.2. Опалення" \c 1 
4.2.1. Топлення печей на об’єктах повинно проводитися спеціально уповноваженими особами, які пройшли протипожежний інструктаж.

Режим топлення печей встановлюються розпорядженням керівника (власника) об’єкта з урахуванням п. 4.2.2.

4.2.2. Топлення печей у будинках та спорудах повинне припинятися не менше як за дві години до закінчення роботи, а в лікарнях та на інших об'єктах з цілодобовим перебуванням людей - за дві години до сну.

4.2.3. Спеціально уповноваженою особою, що проводить топлення печей потрібно проводити очищення димоходів та печей від сажі перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

печей безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.

На об’єктах результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі.

4.2.4. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм.

Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7x0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

4.2.5. Відстань від печей до товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів - не менше 1,25 м.

4.2.6. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені.

4.2.7. Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками.

4.2.8. Золу і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені. 
4.2.9. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;
застосовувати тимчасові металеві та інші нетепломісткі печі;
розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;

здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

4.2.10. Перед початком опалювального сезону несправні котельні, теплогенераторні й калориферні установки, опалювальні прилади не повинні допускатися до експлуатації.

4.2.11. Біля кожної форсунки котельної або теплогенеруючої установки, яка працює на рідкому паливі, повинен бути встановлений піддон з піском.

4.2.12. У приміщенні котелень та інших теплогенеруючих установок об’єктів забороняється:

допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень, а також залишати без догляду працюючі котли і нагрівники;

експлуатувати установки у разі підтікання рідкого палива або витікання газу із системи паливоподачі;

розпалювати установки без їх попередньої продувки; подавати паливо, коли форсунки або газові пальники згасли;

працювати при зіпсованих або відключених приладах контролю й регулювання, а також за їх відсутності;

сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та паропроводах.

4.2.13. Системи вентиляції і кондиціювання повітря повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

4.2.14. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:

відключати або знімати вогнезатримні пристрої;

випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;

закривати витяжні канали, отвори й решітки;

залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали, устаткування тощо;

використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип'ятильників та інших нагрівальних приладів;

складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці;

експлуатувати переповнені циклони.

4.2.15. Під час експлуатації калориферів необхідно дотримуватися таких вимог:

відстань між калориферами і конструкціями з горючих та важкогорючих матеріалів має бути не менше 1,5 м за наявності вогневого або електричного підігріву і не менше 0,1 м, коли теплоносієм є вода або пара;

транзитні канали, якими подається нагріте в калорифері повітря, не мали отворів, крім каналів, призначених для подавання повітря у приміщення.

4.2.16. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитися відповідно до вимог експлуатаційної документації на кондиціонери.

4.2.17. Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера групи необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

4.2.18. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

замінювати наявні триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

4.3.
Газове обладнання TA \l "5.5.
Газове обладнання" \s "5.5. Газове обладнання" \c 1 
4.3.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати протипожежним вимогам будівельних норм щодо газопостачання згідно з   ДБН В.2.5-20-2001 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання” та НПАОП 0.00-1.20-98 „Правилами безпеки систем газопостачання України”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці 
від 01.10.97 № 254 та зареєстрованого в Мін’юсті України 15 травня 1998 року за № 318/2758.

4.3.2. Застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів, а також користуватися газовими пальниками й приладами в разі несправності їх чи несправності газопроводів та арматури забороняється.

4.3.3. Виявивши у приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності у приміщенні забороняється запалювати сірники, палити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади.

5.
Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту TA \l "6.
Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту" \s "6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту" \c 1 
5.1.
Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку  TA \l "6.1.
Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння" \s "6.1. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння" \c 1 
5.1.1. Згідно з вимогами чинного законодавства України забезпечення виконання вимог щодо утримання систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) та засобів зв’язку покладається на керівників (власників) об’єктів та уповноважених ними осіб. 

Відповідальність за утримання СПЗ в орендованих приміщеннях несе орендодавець (власник), якщо інше не передбачено договором.

5.1.2. Утримання в працездатному стані СПЗ повинно забезпечуватися організаційними, технічними та іншими заходами, які спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей СПЗ, підтримування їх у постійному працездатному стані, а саме:
- оформлення керівником (власником) розпорядчих документів, в яких визначаються відповідальні особи щодо розподілу функцій та забезпечення утримання СПЗ;
- проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби; 

- матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтриманням і своєчасним відновленням працездатності; 

- опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу. 

Наявність гарантійних зобов’язань організації, яка проводить монтаж СПЗ, не відміняє необхідності проведення їх технічного обслуговування з моменту прийняття СПЗ в експлуатацію.

5.1.3. Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися СПЗ, а також утримуватися відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту». 
5.1.4. СПЗ мають бути справними та знаходитись у і постійному працездатному стані. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися організаціями, що здійснюють технічне обслуговування в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах. Організації, що здійснюють технічне обслуговування установок, є відповідальними у випадку, якщо системи не спрацювали і не виконали свого призначення з вини цієї організації.

5.1.5. Регламентні роботи з технічного обслуговування (далі - ТО), в тому числі планово-попереджувального ремонту (далі - ППР) повинні визначатися на кожний вид СПЗ і виконуватися відповідно до плану-графіка, який опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників щодо змісту і термінів виконання робіт. Цим планом-графіком слід передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт. Організації, які виконують ТО повинні мати ліцензію на провадження даного виду господарської діяльності. 
5.1.6. На період проведення робіт з ТО чи ППР, під час яких передбачається відключення СПЗ, власник об’єкта зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень, що захищаються (контролюються), та технологічного устаткування.

5.1.7. Об’єкти необхідно забезпечувати засобами зв'язку (телефонами, радіозв'язком, оповіщувачами), передбачаючи можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби до оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 
5.2. Система протипожежного водопроводу
5.2.1. Зовнішній протипожежний водопровід
5.2.1.1. Необхідність облаштування системи зовнішнього протипожежного водопроводу для об’єктів та вимоги до цих систем визначається СНиП 2.04.02-84.
5.2.1.2. Пожежні гідранти та пожежні резервуари повинні бути справними і розміщуватися згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями в будь-яку пору року.

Перевірка працездатності пожежних гідрантів повинна здійснюватися особами, що відповідають за їх технічний стан, не рідше двох разів на рік (навесні й восени). Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки звільнені від води.

Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів необхідно фарбувати в червоний колір.

5.2.1.3. Витрачений під час гасіння пожежі запас води з пожежних резервуарів має бути відновлений у термін згідно з СНиП 2.04.02-84.

5.2.1.4. Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути захищені від замерзання води.

Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід встановлювати утеплені ополонки розміром не менше 0,6 x 0,6 м, які мають утримуватись у зручному для використання стані.

5.2.1.5. Підтримання у постійній готовності штучних водойм, водозабірних пристроїв, під'їздів до вододжерел покладається: на об’єкті - на його керівника (власника), якщо інше не передбачено договором оренди; у населених пунктах - на органи місцевого самоврядування.

5.2.1.6. Біля місць розташування пожежних гідрантів і водойм повинні бути встановлені покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:

для пожежного гідранта - літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);

для пожежної водойми - літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.

5.2.1.7. Водонапірні башти повинні бути забезпечені під'їздом і пристосовані для відбору води протипожежною технікою будь-якої пори року.
На корпус водонапірної башти слід наносити позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води протипожежною технікою.

5.2.1.8. Не допускається використовувати для побутових, виробничих та інших господарських потреб запас води, що зберігається в пожежних резервуарах, водонапірних баштах, пожежних водоймах та інших ємнісних спорудах.

5.2.2. Система внутрішнього протипожежного водопроводу
5.2.2.1. Необхідність улаштування системи внутрішнього протипожежного водопроводу, кількість вводів у будинок, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кран-комплектів визначаються, виходячи з вимог СНиП 2.04.01-85.

5.2.2.2. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.

Пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново.

Використання пожежних кран-комплектів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

5.2.2.3. Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для  зберігання двох вогнегасників. На дверцятах шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за 
ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

5.2.2.4. На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

5.2.2.5. Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.

5.2.2.6. У неопалюваних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водопроводу повинна зливатись. При цьому біля пожежних кран-комплектів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З порядком відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити всіх працівників у будинку.

За наявності в неопалюваному приміщенні (будинку) трьох і більше пожежних кран-комплектів на сухотрубній мережі внутрішнього протипожежного водопроводу в утепленому місці на вводі необхідно встановлювати засувку з електроприводом. Її відкриття та пуск насоса слід здійснювати дистанційно від пускових кнопок, установлених всередині шафок пожежних кран-комплектів.

5.2.3. Насосні станції

5.2.3.1. У приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі слід надавати інформацію про їхнє призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів повинен визначатися інструкцією.

Приміщення насосних станцій повинні бути опалюваними, у них не дозволяється зберігання сторонніх предметів і устаткування.

Трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”, ГОСТ 14202-69 “Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки”.

5.2.3.2. Електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця й утримуватись у постійній експлуатаційній готовності.

Не рідше одного разу на місяць повинна перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання (у тому числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі.

5.2.3.3. Розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах пожежних насосів повинне забезпечувати можливість заміни або ремонту будь-якого насоса, зворотного клапана, запірної арматури без припинення подавання води в мережу протипожежного водопроводу.

5.2.3.4. Біля входу в приміщення насосної станції слід розміщувати напис (табло) "Пожежна насосна станція" з освітленням уночі.

5.2.3.5. Якщо насосна станція не має постійного чергового персоналу, то приміщення повинно замикатися на замок, а місце зберігання ключів зазначатися написом на дверях.

5.3.
Первинні засоби пожежогасіння
5.3.1. Відповідальними особами за своєчасне і повне оснащення об'єктів вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного обслуговування, навчання працівників правилам їх користування є власники цих об'єктів, якщо інше не передбачено відповідним договором.
5.3.2. Будинки, споруди, приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

Ця вимога стосується також будинків, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами систем пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішнього протипожежного водопроводу.

5.3.3. Під час визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами.

5.3.4. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 №151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153.
5.3.5. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з 
ДСТУ  ISO  6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4..026-76.
Розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватись згідно з вимогами Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 555/9154, а також ГОСТ 12.4.009-83 “ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”.

5.3.6. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території об’єктів, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).

Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об’єкта з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м2 захищуваної площі.

До комплекту первинних засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, потрібно включати: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 м × 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт.

Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті вогнегасники, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді.

5.3.7. На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для виклику оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу "ПЩ".

5.3.8. Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати:

захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів, а також захист знімних комплектуючих виробів від використання сторонніми особами не за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями).

5.3.9. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

5.3.10. На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.

6.
Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного функціонального призначення з масовим перебуванням людей
6.1. Дитячі дошкільні заклади, навчальні заклади освіти
6.1.1. Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів, шкіл та шкіл-інтернатів, слід здійснювати з таким розрахунком, щоб діти, молодші за віком, розташовувалися на нижчих поверхах.

6.1.2. У будинках дитячих дошкільних закладів не дозволяється:

61.2.1. здавання приміщень в оренду для використання їх як склади, лабораторії, майстерні, інші виробничі та подібного призначення об'єкти;

61.2.2. розміщення дітей на поверхах (у будинках), не забезпечених двома евакуаційними виходами;

61.2.3. розміщення, зберігання бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, балонів з киснем та іншими газами;

61.2.4. проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщеннях дітей;

61.2.5. застосування для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів;

61.2.6. навішування ґрат на вікна приміщень, де перебувають діти.

6.1.3. В навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах або на стаціонарно встановлених стелажах.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені і обладнані приміщення.

6.1.4. У лабораторіях навчальних закладів де проводяться роботи, пов'язані з можливістю виділення токсичних або пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у витяжних шафах, коли працює вентиляція.

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали та  устаткування, що не мають відношення до виконуваних операцій, забороняється.

6.1.5. Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсоси, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу.

6.1.6. Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку необхідно видаляти після проведення занять.

6.1.7. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами.

6.2. Культурно-видовищні заклади

6.2.1. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації культових споруд встановлюються НАПБ В.01.059-2009/980 «Правила пожежної безпеки для культових споруд», затверджених  наказом МНС України від 18.05.2009 № 339 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 11.06.2009 за № 505/16522.
Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації спортивних будинків і споруд встановлюються Правилами пожежної безпеки для спортивних будинків і споруд.
6.2.2. У театрах, кіноконцертних залах, критих спортивних спорудах, де планується проведення спеціальних вогневих ефектів (феєрверки тощо) керівником (власником) або відповідальною особою повинні бути опрацьовані й здійснені (за погодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки) заходи щодо запобігання пожежам.

6.2.3. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє мають бути важкозаймистими або обробленими вогнезахисними речовинами для надання їм таких властивостей. Дерев'яні конструкції сценічної коробки (колосники, робочі галереї тощо) повинні бути оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності, відповідно до ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».
Організація, яка проводить обробку, зобов'язана надати власникові установи акт із зазначенням дати проведення робіт та терміну дії просочення.

6.2.4. На планшеті сцени повинна бути нанесена червона лінія, що вказує межу опускання протипожежної завіси (за її наявності). Декорації та інші предмети оформлення сцени не повинні виступати за цю лінію.

Після закінчення спектаклю (репетиції) протипожежна завіса повинна опускатися і щільно прилягати до планшета сцени за   допомогою спеціального затвору (еластичної подушки). Завіса повинна мати звукову та світлову сигналізацію для оповіщення про її підняття та опускання.

Дистанційне управління рухом протипожежної завіси повинно здійснюватися з трьох розсереджених місць: з приміщення пожежного поста, з планшета сцени та з приміщення лебідки протипожежної завіси. Електрообладнання механізму опускання та піднімання завіси повинно бути заживлене по І-й категорії надійності згідно з ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01. Перевірку працездатності механізму опускання та піднімання завіси слід здійснювати не рідше одного разу на 10 днів із зазначенням результатів перевірки в журналі.

У разі виникнення пожежі протипожежна завіса повинна зрошуватися водою з боку сцени.

6.2.5. Відповідальний за пожежну безпеку повинен організувати утеплення клапанів димових люків у зимовий період і не рідше одного разу на 10 днів перевіряти на безвідмовність у роботі.

6.2.6. У межах сценічної коробки культурно-видовищної установи одночасно можуть знаходитися декорації та сценічне обладнання не більше ніж для двох спектаклів. Решта декорацій має зберігатися у спеціальних складських приміщеннях.

Після закінчення спектаклю всі декорації й бутафорія повинні бути розібрані та прибрані зі сцени, а театральні костюми з артистичних убиралень здані до костюмерних складів.

6.2.7. У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та стільці слід з'єднувати між собою в ряди і міцно кріпити до підлоги.

На балконах та в лоджіях з кількістю місць не більше 12 крісла, стільці допускається не закріплювати за наявності самостійного виходу у фойє.

У залах для глядачів з кількістю місць не більше 200, де проводяться танцювальні вечори та подібні заходи, кріплення стільців до підлоги не обов'язкове за умови з'єднання їх у рядах між собою.

6.2.8. Розставляння крісел у залах для глядачів, з урахуванням кількості місць у ряді, відстані між рядами, спинками сидінь тощо, повинно здійснюватися відповідно до ДБН В.2.2-16-2005.

6.2.9. Під час оформлення постановок (вистав) повинен бути забезпечений вільний круговий прохід завширшки не менше одного метра навколо планшета сцени.

6.2.10. Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації мають відповідати розрахунку, виходячи з необхідного безпечного часу евакуації.

У залі для глядачів ширина дверних отворів, незалежно від результатів розрахунку, повинна бути не менше 1,2 м, а ширина проходів, розташованих напроти виходів, - не менше ширини самих дверей.

6.2.11. У театрах, кіноконцертних залах та критих спортивних спорудах та в інших місцях проведення видовищних заходів необхідно виконувати наступне:

6.2.11.1. Під час використання для постановчого або ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки лазерів треба встановлювати у приміщеннях апаратних на основах з негорючих матеріалів на відстані не ближче 1 м від декорацій та поверхонь конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4.

6.2.11.2. Улаштовуючи софіти на рампах, слід застосувати тільки негорючі матеріали. Корпуси софітів мають бути ізольовані від тросів, що їх підтримують. Прожектори та софіти повинні бути віддалені від декорацій та конструкцій з горючих матеріалів на відстань не менше 0,5 м. Прожектори та софіти повинні бути встановлені від декорацій та конструкцій з горючих матеріалів груп Г3, Г4 на відстані не менше 0,5 м.

6.2.11.3. Між дерев'яною рампою помосту (естради, сцени) та кожухами електросвітильників повинен бути прокладений негорючий теплоізолюючий матеріал завтовшки 8-10 мм. У разі встановлення підсвітів безпосередньо на планшеті помосту (естради, сцени) під них повинні підкладатися негорючі теплоізоляційні килимки. Софіти, які не мають світлофільтрів і використовуються для робочого освітлення естради, помосту, сцени, повинні бути закриті склом.

6.2.11.4. Застосування в прожекторах та софітах світлофільтрів з горючих матеріалів замість скла забороняється.

6.2.11.5. Конструкція світильників повинна виключати випадання з  них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи. 
6.2.12. У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей повинен бути опрацьований план евакуації експонатів та інших цінностей, а в цирках і зоопарках - план евакуації тварин.

6.2.13. В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам'яток культури маршрут руху відвідувачів повинен забезпечувати огляд усіх експозиційних залів без утворення зустрічних потоків та потоків, що перетинаються.

У тих випадках, коли шляхи евакуації в будинках пам'яток культури не відповідають вимогам будівельних норм і виключена можливість улаштування додаткових виходів, необхідно обмежити одночасне перебування в цих будинках людей, додержуючись норм не більше 50 відвідувачів одночасно.

6.2.14. Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам'яток культури повинні бути не менше 2 м завширшки, а головний прохід - не менше 3 м.

У сховищах музеїв, картинних галерей, виставок ширина головних проходів має бути не менше 2,5 м, а відстань між устаткуванням фондів - 0,9 м.

6.2.15. У приміщеннях костюмерних між вішалками слід передбачити вільні проходи. Центральний прохід повинен бути не менше 1,2 м завширшки.

У декораційних складах проходи слід залишати не менше 1,5 м завширшки, а для зберігання декорацій влаштовувати спеціальні відсіки.

6.2.16. Крім виходів з глядачевих, експозиційних, виставочних залів, світловими покажчиками з написом "Вихід" повинні бути обладнані виходи з фойє, кулуарів, планшета сцени, робочих галерей, колосників та трюмів.

6.2.17. Приміщення для тварин повинні мати не менше двох виходів назовні. Клітки хижих тварин повинні бути пересувними (на колесах).

6.2.18. Покриття цирків-шапіто повинні бути, як правило, з негорючих матеріалів. У разі застосування горючого покриття, воно має бути оброблене вогнезахисною речовиною.

6.2.19. В місцях постійного демонстрування кінофільмів вихід з кіноапаратного комплексу повинен бути назовні або на сходову клітку, що має вихід назовні. Допускається влаштовувати вихід з приміщення кіноапаратного комплексу до фойє чи вестибюля кінотеатру через приміщення, не зв'язане з перебуванням глядачів. Двері кінопроекційного комплексу мають відчинятися в напрямку виходу назовні.

6.2.20. У кінотеатрах (у приміщеннях кіноустановок) допускається зберігання не більше сорока частин (рулонів) кіноплівки, укладеної в негорючі фільмостати або в фільмоноски.

6.2.21. Відеопроекційні пристрої та інше обладнання для демонстрації фільмів повинні експлуатуватися у відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів.

6.2.22. Не допускається:

6.2.22.1. улаштовувати антресолі в бутафорських і меблевих цехах, декораційних складах, на сценах, у кишенях сцени та в інших приміщеннях видовищних установ;

6.2.22.2. зберігати горючий інвентар, бутафорії та  декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під залою для глядачів;

6.2.22.3.  палити на сцені та поза спеціально відведеними місцями;

6.2.22.4. улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове проживання людей у культурно-видовищних закладах;

6.2.22.5. зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами; 
6.2.22.6. проводити спектаклі, концерти й інші масові заходи за відсутності на сцені пожежного поста з числа працівників пожежної охорони об'єкта або членів ДПД;

6.2.22.7. розміщати під залами та сценами столярні, швейні майстерні, склади та інші подібні приміщення для зберігання або використання горючих матеріалів;

6.2.22.8. чистити перуки, костюми ЛЗР та ГР безпосередньо в будинку видовищної установи.

6.3. Лікувально-профілактичні заклади (із стаціонаром)

6.1.3.1. Лікувально-профілактичні заклади з постійним перебуванням важкохворих, не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами (каталками) з розрахунку не менше ніж одні ноші (каталка) на 5 хворих.

6.3.2. Відстань між ліжками у лікарняних палатах має становити не менше  0,8 м, центральний основний прохід - не менше 1,2  м завширшки.

6.3.3. Подання кисню хворим повинно здійснюватися, як правило, централізовано, з установленням балонів (не більше 10) за межами будинку лікувально-профілактичного закладу у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10). Допускається встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої негорючої стіни будинку закладу у металевій шафі. Центральний кисневий пункт слід розміщувати в будинку, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих.

За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування кисневими подушками визначається наказом (розпорядженням) адміністрації лікувально-профілактичного закладу.

6.3.4. Стерилізація медичних інструментів та перев'язних матеріалів, прожарювання білизни, а також розігрів парафіну й озокериту допускається лише у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях. Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язних матеріалів повинні мати закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів повинні бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем також мають встановлюватися на негорючій основі.

6.3.5. У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер допускається зберігання не більше 3 кг медикаментів і реактивів, що відносяться до ЛЗР та ГР (спирт, ацетон, ефір тощо), при цьому тільки у спеціальних негорючих шафах, що замикаються. Під час зберігання повинна враховуватися їхня сумісність.

6.3.6. Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях необхідно зберігати за асортиментом, при цьому не допускається спільне зберігання ЛЗР з іншими матеріалами.

6.3.7. В аптеках, які містяться у будинках іншого призначення (у тому числі лікарняних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів (спирти, ефіри тощо) не повинна перевищувати 100 кг.

В аптеках допускається зберігати не більше двох 40 л балонів з киснем, які повинні бути вміщені у вертикальному положенні в спеціальних гніздах та закріплені.

6.3.8. Допускається зберігання плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кількість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку плівки та рентгенограми необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, не допускається палити та застосовувати електронагрівальні прилади будь-яких типів.

6.3.9. У будинках лікувально-профілактичних закладів не допускається:

6.3.9.1. розміщувати в корпусах з палатами для хворих приміщення, не пов'язані з лікувально-профілактичними процесами (крім визначених нормами проектування), або здавати приміщення в оренду під інше призначення;

6.3.9.2. улаштовувати топочні отвори печей в лікарняних палатах;

6.3.9.3. розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, комори для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також ЛЗР та ГР;

6.3.9.4. розміщувати хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев'яних будинках з пічним опаленням.

6.1.4. Підприємства торгівлі та харчування

6.4.1. Можливість розміщення підприємств торгівлі й харчування в будинках іншого призначення (у тому числі житлових), а також заходи щодо їх відокремлення від інших приміщень цих будинків протипожежними перешкодами встановлюються, виходячи з вимог будівельних норм.

Торговельні підприємства для продажу ЛЗР, ГР та горючих газів (балонів з газами), фарб, розчинників, інших пожежонебезпечних товарів побутової хімії, боєприпасів та піротехнічних виробів розміщувати в будинках іншого призначення не допускається.

6.4.2. У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари має здійснюватися шляхами, не зв'язаними з евакуаційними виходами для покупців з торгових залів.

6.4.3. Розташування технологічного обладнання на підприємствах торгівлі, у ресторанах, кафе, їдальнях тощо треба виконувати таким чином, щоб воно не перешкоджало вільній евакуації відвідувачів у разі пожежі.

6.4.4. Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком має бути не менше 0,9 м.

6.4.5. В обідніх залах повинні постійно утримуватися вільними основний прохід, що веде до евакуаційних виходів, а також додаткові проходи (до окремих посадочних місць та для розподілу потоку відвідувачів), які повинні відповідати вимогам будівельних норм.

6.4.6. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації ринків встановлюються НАПБ Б.01.005-2005 "Правила пожежної безпеки на ринках України", затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.01.2005 № 30 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2005 за № 111/10391.

6.4.7. Забороняється:

6.4.7.1. зберігати горючі відходи, упаковку та контейнери в торговельних, обідніх залах та на шляхах евакуації (вони повинні видалятися щодня та по мірі накопичення);

6.4.7.2. розміщувати відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів;

6.4.7.3. установлювати в торгових залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб;

6.4.7.4. проводити вогневі роботи під час перебування людей у торгових та обідніх залах;

6.4.7.5. організовувати торгівлю, розміщувати торговельні автомати на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації;

6.4.7.6. розміщувати товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних вітринах.

6.4.8. Заходи пожежної безпеки під час продажу ГР

6.4.8.1. Зберігати й продавати гас, інші ГР дозволяється лише у будинках, що розташовані окремо. Рівень підлоги в цих будинках має бути нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій. У таких будинках пічне опалення не дозволяється.

6.4.8.2. Місткість роздавального бака не повинна перевищувати 100 л. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки має закріплюватися нерухомо і мати біля роздавального бака та біля резервуара вентилі. Посудини та трубопроводи треба заземлювати не менше ніж у двох місцях і не рідше одного разу на рік проводити перевірку надійності заземлення з вимірюванням електричного опору.

6.4.8.3. У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР не допускається зберігання горючих пакувальних матеріалів (дерев'яних ящиків, картону, паперу, стружки, соломи тощо). Тара з-під ГР та пакувальні матеріали повинні зберігатися на спеціальних, ізольованих огорожею, майданчиках.

6.4.8.4. Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн повинен здійснюватися на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будинків з урахуванням рельєфу місцевості (місце стоянки автоцистерни повинно мати планувальну позначку не вище позначок місць розташування будинків, споруд, відкритих майданчиків тощо).

6.4.9. Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів

6.4.9.1. Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів слід передбачати не менше двох металевих шаф (одна для зберігання пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв), розміщуваних у  приміщеннях, вигороджених протипожежними перегородками та перекриттями. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не допускається. Забороняється зберігати порох укупі з капсулями або спорядженими набоями.

6.4.9.2. Порох можна викладати на прилавок разом із капсулями й набоями лише для продажу покупцеві.

6.4.9.3. Порох повинен продаватися лише в заводській упаковці. Розкривати ящики з боєприпасами слід за межами складських приміщень.

6.4.9.4. Безпосередньо у будинках крамниць дозволяється зберігати лише по одному ящику димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв. 
6.5. Будинки з тимчасовим проживанням людей

6.5.1. Усі особи, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, будинків та баз відпочинку), повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розпис).

У кімнатах будинків для тимчасового проживання людей мають бути вивішені на видних місцях:

план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера (кімнати), евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії на випадок виникнення пожежі;

стисла пам'ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.

6.5.2. У будинках для тимчасового проживання людей, де мешкають іноземні громадяни, пам'ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей повинні бути виконані українською та англійською мовами. 

6.5.3. На період проведення капітальних ремонтів, пов'язаних з переплануванням, проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт мешканці з будинків для тимчасового проживання людей повинні відселюватися. 

6.5.4. На територіях тимчасового проживання людей місця для розведення багать треба утримувати очищеними до мінерального шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25 м - до стоянок автотранспорту, 50 м - до хвойного та 25 м - до листяного лісового масиву.

У разі використання для розміщення відпочиваючих (мешканців) наметів їх слід установлювати в 1 - 2 ряди з відстанню між ними та рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна перевищувати 1000 м2 за відстані між групами не менше 15 м.

На вказаних об'єктах, розташованих у важкодоступних районах, крім переносних первинних засобів пожежогасіння мають бути пересувні вогнегасники.

6.5.5. Черговий персонал готелів та готельних комплексів має бути забезпечений індивідуальними засобами захисту органів дихання для проведення (здійснення) евакуації людей у разі виникнення пожежі.

6.5.6. Можливість розміщення лазень сухого жару (далі - саун) у будинках визначається відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»
6.5.7. Необхідно забезпечити утримання у справному стані перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу та можливість його ручного пуску від пристроїв, встановлюваних за межами парильного відділення.

6.5.8. У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яної оздоби слід встановлювати датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівників у разі підвищення температури до 110°С.

6.5.9. Канал припливу свіжого повітря під піччю слід очищати від пилу та інших сторонніх предметів відповідно до технічної документації заводу-виробника.

6.5.10. У разі виявлення несправностей в устаткуванні або появи ознак горіння (диму, запаху горілого, обвуглювання дерев'яного облицювання) слід негайно повідомити про це адміністрацію (власника) об’єкта.

6.5.11. У приміщеннях саун забороняється:

6.5.11.1. експлуатувати піч з відключеним або несправним терморегулятором;

6.5.11.2. користуватися електронагрівальними побутовими приладами поза спеціально обладнаними місцями.

	Додаток 1
до пункту 2.4


Зразок оформлення порядку дій персоналу об’єкту на випадок виникнення (виявлення) пожежі
	№
	Дії
	Обов'язки відповідальних осіб, послідовність дій
	Посада, ПІБ, відповідальної особи

	1
	2
	3
	4

	1.
	Повідомлення про пожежу
	- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальну службу цивільного захисту по телефону за номером 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі,обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

ПРИКЛАД ПОВІДОМЛЕННЯ: «За адресою: 
вул. Рибальська, 18, 4-поверховий будинок  науково-дослідного інституту. Дим у приміщеннях на 1-му поверсі будинку. Дим іде з боку тильного фасаду. У приміщеннях є люди. Повідомив Гутник»;
-  якщо поряд є ручний пожежний сповіщувач, привести його в дію натисканням на кнопку;

-  гучним голосом сповістити «Тривога! Термінова евакуація!»;
-  сповістити керівництво інституту, повідомити чергового по інституту по телефону за номером 132;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо). 
	Перший, хто виявив ознаки пожежі або загоряння

	2.
	Підготовка до евакуації
	-  негайно і спокійно оголосити про термінову евакуацію з усіх приміщень та всьому персоналу інституту, використовуючи систему оповіщення будинку;
- перевірити чи відкриті всі двері евакуаційних виходів та виходи до зовнішніх сходових кліток.
	Черговий по інституту

	3.
	Звірка евакуйованих

співробітників
	- перерахувати усіх евакуйованих з будинку людей, поіменно звірити їх наявність у безпечній зоні. У разі виявлення відсутності когось із працівників, негайно з'ясувати хто та де його востаннє бачив і передати цю інформацію представнику оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, яка прибула до місця виклику.
	Керівник структурних підрозділів інституту

	4.
	Гасіння загоряння або осередку пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
	- знеструмити будинок інституту;

- негайно організувати гасіння пожежі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та (за потреби) внутрішніх пожежних кран-комплектів;
- організувати збір добровільної пожежної дружини та поставити перед ними завдання згідно з функціональними обов’язками;
- при наявності систем протипожежного захисту перевірити їх спрацювання або привести їх у дію.
	Керівник (власник), відповідальна особа за пожежну безпеку

	Продовження додатка 1
до пункту 2.4


	1
	2
	3
	4

	5.
	Евакуація матеріальних

цінностей


	Якщо немає прямої загрози, організувати евакуацію матеріальних цінностей, згідно із заздалегідь розробленим планом першочерговості евакуації (сейф № 1 кімната 202), а також печатку, штампи, готівку, яка є в касі, обліково-бухгалтерську документацію, розробки, документи, що мають гриф таємності тощо.
	Керівники структурних підрозділів інституту та відповідальна особа за пожежну безеку

	6.
	Зустріч оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

	Місце зустрічі - біля в’їзду на територію інституту на вул. Рибальська, 18.
Той, хто зустрічає має інформувати керівника  оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який прибув за викликом, про таке:

-
чи є в будинку люди, яким загрожує пожежа, їх кількість, орієнтовне місцезнаходження;

-
місце, де виникла пожежа (загоряння);

-
яке (які) приміщення горить (горять), куди може розповсюдитися вогонь та дим;

-
вказати місця розташування пожежних гідрантів.
	Черговий по інституту або особа, яка призначена для зустрічі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту


Примітка: під час вивчення та практичного відпрацювання плану евакуації зважати на можливі випадки відсутності на момент пожежі окремих осіб, які відповідають за організацію та виконання заходів, вказаних у плані і передбачити їхню заміну іншими особами.







